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P�edmluva

D�kujeme Vám za d�v�ru, kterou jste nám svou koupí projevili. 

Tato p�íru�ka  je �ástí vozidla a má Vás seznámit s vozidlem co se týká obsluhy, údr�by, 
instrukcí k jízd� a informací o bezpe�nosti. Pe�liv� si tuto p�íru�ku p�e�t�te -  správné zacházení  se 
�ty�kolkou prodlu�uje �ivotnost vozidla a je p�edpokladem pro nárok na záruku. 

�ty�kolky Barossa ru�í za solidní konstrukci a vysokou spolehlivost. Aby byly tyto vlastnosti 
dále zlep�ovány, pracuje Barossa stále na dal�ím vývoji svých model�. M�jte proto prosím pochopení, 
�e zm�ny v dodávaném objemu a vybavení jsou v zájmu technického pokroku vyhrazeny. 
 P�i technických zm�nách na vozidle m��e zaniknout EU-povolení k provozování. Abyste si 
byli jistí, zeptejte se Va�eho p�íslu�ného kvalifikovaného prodejce, ne� zm�ny provedete. 
 Pou�ívejte pouze p�íslu�enství povolené výrobcem. Na �kody, které vzniknou pou�itím 
nepovoleného p�íslu�enství, se nevztahuje záruka. 
 P�ejeme Vám dobrou jízdu  

Barossa �Motors 

Poznámky
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Poznámky

Rejst�ík
Mazání  12 
Rozjí�d�ní   8 
Napínání a údr�ba hnacího �et�zu 14 
Kontrola a údr�ba baterie 15 
Obsluha                                                                                       4,5 
Náklad 11 
Blika�  5 
Kontrola brzdové kapaliny na brzdách zadních kol 13 
Se�ízení v�le brzdové pá�ky brzd p�edních kol 13 
Brzdová pá�ka pro brzdy p�edních kol  6 
Syti�  5 
Projí�d�ní m�lkou vodou 11  
Úchytka na vlaje�ku      7 
Pokyny k jízd�   8 
Se�ízení odpru�ení                                                                       16 
Hledání chyb 17 
Zaji��ovací brzda                                                                        4, 6 
Pedál pro �azení rychlostí   7 
Pá�ka plynu                                                                                    6 
Omezova� p�ívodu plynu 12 
Záruka 18 
Sjí�d�ní svah� 10 
Klakson  5 
Palivový kohout   8 
Kontrola vedení paliva 15 
Pá�ka spojky  5 
Se�ízení v�le pá�ky spojky 13 
Projí�d�ní zatá�ek 10 
P�epína� sv�tel  5 
�i�t�ní vzduchového filtru                                                          15 
Motorový olej, kontrola, dopln�ní                                              12 
Zajetí motoru  8 
Startování motoru                                                                 9 
Parkování             11 
Quarterback 170, technická data 17 
Quarterback 250, technická data    17 
Pé�e o pneumatiky 11 
�i�t�ní a pé�e 11 
Pedál zadní brzdy  7 
Kontrola oblo�ení kotou�ových brzd vzadu    13 
Vým�na sv�tlomet� nebo �árovek parkovacích sv�tel            16 
Servisní pr�kaz 18 
Bezpe�ná jízda   9 
Bezpe�nostní symboly  4 
Kontrola a vým�ny pojistek                                                        15 
Snímání sedadla  7 
Startovací knoflík  5 
Tachometr  6 
Víko nádr�e  7 
Odv�trání nádr�e  8 
Technické zm�ny, p�íslu�enství a náhradní díly 11 
Technické údaje       17 
P�ehled díl�   4 
Údr�ba a kontrola p�ed jízdou      8 
Plán údr�by             18 
Zapalovací sví�ka              14 



strana - 4 - strana - 21 -

Barossa 250R 

Kotou�ové brzdy
Vozidlo je vybaveno kotou�ovými brzdami vp�edu i vzadu. Jsou ovládány pouze nohou. Brzdová 
pá�ka vpravo je jen zaji��ovací brzda a b�hem jízdy se nepou�ívá. (viz zaji��ovací brzda) 

Vozidlo má integrální brzdy, a proto se brzdí pouze no�ní brzdou. 

Zpáte�ka

Slou�í pouze pro ú�ely se�azování!

Ru�ní ovládání zpáte�ky: 
1. Se�lápn�te no�ní brzdu tak, aby vozidlo 100% stálo 
2. No�ní �adicí pákou za�a�te neutrál (zelené sv�tlo)
3. �adicí páku dejte do pozice R 
4. No�ní �adicí pákou za�a�te 1. rychlost 
5. Pomalu pou�t�jte spojku a p�ípadn� se za�a�te

Ru�ní ovládání �azení rychlostí vp�ed:

Jak je vý�e (1-5) popsáno, jen u bodu 3 dejte �adicí páku do pozice F 

Zaji��ovací brzda (parkování)

V této poloze je zaji��ovací  brzda otev�ená. Jen tak m��ete s vozidlem jet. 

Ovládání zaji��ovací brzdy: 
1. Pevn� p�itáhn�te brzdovou páku 
2. Stiskn�te knoflík dol� a pus�te brzdu 
3. Te� je zaji��ovací  brzda zav�ená
4. K uvoln�ní zaji��ovací brzdy  jednodu�e znovu pevn� p�itáhn�te a pus�te

Obsluha

Bezpe�nostní symboly 

Pozorn� dbejte t�chto varovných signál�. Zanedbání vede k nebezpe�í úrazu, zran�ní nebo 
ohro�ení �ivota jako� eventueln� i k po�kození vozidla. 

Upozorn�ní na bezpe�nostní opat�ení, aby se nepo�kodila �ty�kolka. Zanedbání m��e vést 
k zániku ru�ení.

Upozorn�ní pro obsluhu, kontrolu a se�ízení vozidla. 

Na výfuku vznikají b�hem provozu vysoké teploty. Vyvarujte se pak kontaktu s výfukem. P�i
kontaktu se zavadly nebo od�vy hrozí nebezpe�í vzniku po�áru. 

Nebezpe�í exploze 
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7.prohlídka /15.000 km/6 m�síc� od data 6.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

8.prohlídka /18.000 km/6 m�síc� od data 7.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

9.prohlídka /21.000 km/6 m�síc� od data 8.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

10.prohlídka /24.000 km/6 m�síc� od data 8.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

11.prohlídka /27.000 km/6 m�síc� od data 10.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

12.prohlídka /30.000 km/6 m�síc� od data 11.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

13.prohlídka /33.000 km/6 m�síc� od data 12.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

14.prohlídka /36.000 km/6 m�síc� od data 13.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

16.prohlídka /42.000 km/6 m�síc� od data 54.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

15.prohlídka /39.000 km/6 m�síc� od data 14.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

Obsluha

Zapalovací zámek, výstroj

V�echny elektrické obvody jsou vypnuté. M��ete vytáhnout klí�.

V této pozici m��e být nastartován motor a sv�tlomety a zadní sv�tla se zapínají sou�asn�.

: Sv�tlomety a zadní sv�tla jsou v této pozici sou�asn� zapnuté. 

Startovací knoflík se  stiskne, aby se nastartoval motor. Hned jak motor nasko�í, okam�it� knoflík 
pus�te. Nedr�te startovací knoflík déle ne� 4 sekundy p�i jednom pokusu o nastartování. Del�í tisknutí 
startovacího knoflíku by p�eh�álo nebo po�kodilo startér. 

Kdy� motor b��í, nikdy nema�kejte startovací knoflík. To by po�kodilo startér nebo motor.  

Výstra�ná sv�tla (2) jsou v pozici deaktivována. Pokud posunete p�epína� do pozice  , jsou
výstra�ná sv�tla funk�ní.

P�epína� sv�tel (3)
Pokud je klí� zapalování a p�epína� sv�tel oto�en do této pozice  , svítí sv�tlomety (tlumená 
sv�tla) a zadní sv�tla.

Dálková sv�tla:

Zapínejte sv�tlomety a zadní sv�tla jen pokud b��í motor, proto�e jinak se vybíjí baterie. 

Blika� (4)
Knoflíkem doleva: Levý blika� je funk�ní

   Knoflíkem doprava: Pravý blika� je funk�ní
Pro vrácení blika�e stiskn�te knoflík. 

Klakson (5) 
Pá�ka spojky (6) 

Syti� (7) 
Nastartování studeného motoru vy�aduje �siln�j�í� benzino-vzduchovou sm�s.
Se vzr�stající provozní teplotou motoru  uberte syti�. P�edev�ím tehdy, pokud motor za�ne b��et
nepravideln� a dusit se. 
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Pá�ka plynu (8)

Kdy� oto�íte pá�kou plynu palcem ve sm�ru uchopení, zvý�íte po�et otá�ek. Kdy� povolíte,poklesne 
po�et otá�ek.

P�ezkou�ejte p�ed za�átkem jízdy, zda se pá�ka plynu lehce a automaticky vrací do volnob�hu.

Zaji��ovací brzda (9) 

Pou�ívejte zaji��ovací brzdu kdy� startujete motor nebo �ty�kolku parkujete. Stisknutím se 
zaji��ovací brzda aktivuje. Povyta�ením brzdové pá�ky (10) se zaji��ovací brzda uvol�uje.
(symbol) Pracujte s brzdou v�dy p�i startování motoru. Jinak pokud máte za�azenou rychlost, hrozí 
nebezpe�í, �e se nekontrolovan� rozjedete a tím samoz�ejm� i odpovídající nebezpe�í úrazu nebo 
nehody. Ujist�te se p�edtím ne� se rozjedete, �e je zaji��ovací brzda uvoln�ná. Jinak by to vedlo 
k opot�ebení brzd. 

Brzdová pá�ka pro brzdy p�edního kola (10) 

  Nebrzd�te p�eru�ovan�. Brzd�te sou�asn� p�ední i zadní brzdou. Vyhn�te se táhlému  
br�d�ní � to po�kozuje oblo�ení brzd a brzdový kotou� vzadu. 

Tachometr (11) 

(12) Ukazatel blika�e doleva 
(13) Ukazatel blika�e doprava 
(14) Ukazatel zapnutého dálkového sv�tla
(15) Ukazatel rychlosti 
(16) Po�itadlo kilometr�
(17) Ukazatel neutrální polohy (�ádná rychlost za�azena)

Servisní pr�kaz

Zákazník: ������������������������� 

Prodejce: �������������������������. 

Vozidlo: �������������������������.. 

Telefon: �����������.. Telefon: ����������. 

�íslo podvozku: ����������������������.. 

Datum p�edání: ����������������������� 

Prodejce: �������������������������.. 

              Zákazník: �������������������������. 

2.prohlídka/1.500km/4 m�síce od 1prohlídce, podle toho,
co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

3.prohlídka /3.000 km/7 m�síc� od 1.registrace, podle
toho, co bylo d�íve dosa�eno 

Razítko/ provedeno dne:

1.prohlídka /500km /6 týdn� od 1.registrace, podle toho,
co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

4.prohlídka /6.000 km/6 m�síc� od data 3.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

5.prohlídka /9.000 km/6 m�síc� od data 4.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:

6.prohlídka /12.000 km/6 m�síc� od data 5.prohlídky,
podle toho, co bylo d�íve dosa�eno

Razítko/ provedeno dne:
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Plán údr�by

Umíst�ní Díl         P�edání 1.prohlídka 
500 km 
nebo po
6 týdnech 

2. prohlídka 
1500 km 
nebo po
4 m�sících

Ka�dých
3.000 km 
nebo po
6 m�sících

Ka�dých
6.000 km

1 Motorový olej I V  V  
2 Vzduchový filtr I � � V 
3 Sví�ka zapalování I I  I V 
4 Startér a syti� I I  I  
5 Nastavení volnob�hu I I  I  
6 V�le ventil�  I  I  
7 Olejová odst�edivka      �
8 Pá�ka plynu I I  I  
9 Palivové potrubí I I  I  
10 Brzdový systém I I  I  
11 Oblo�ení brzd I I  I V 
12 Brzdová kapalina Vym�nit ka�dé 2 roky (DOT 4) 
13 Hnací  �et�z I/N I/N  I/N  
14 Spojka I I  I  
15 Pérování I I  I  
16 Kola, pneumatiky, lo�iska kol I I  I  
17 �ízení I I  I  
18 Matice, �rouby, upevn�ní I I  I  
19         Bowdenova táhla I I/N  I/N  
20 Baterie I I  I  
I = inspekce, vy�i�t�ní, nastavení 
V =  vym�nit 
� = vy�istit
N = namazat 
Pokud jezdíte po pra�ných silnicích, musí být vzduchový filtr �i�t�n v krat�ích intervalech. Pokud jezdí �ty�kolka 
p�evá�n� vysokou rychlostí nebo u� má vozidlo vysoký provozní výkon, m�li by být intervaly v údr�b�
zkráceny.

Záruka

Záruka se nevztahuje na nájemní vozidla a /nebo na �ivnostensky pou�ívaná vozidla. 

Toto vozidlo bylo vyrobeno a p�ezkou�eno podle nejmodern�j�ích metod. Pokud se p�esto vyskytnou 
nedostatky spo�ívající v chybách materiálu nebo výroby, p�ebírá se na n� záruka 24 m�síc� od data 
koup�/vystavení ú�tenky. 

Záruka zaniká p�edev�ím kdy�: 
1. nedostatek není nahlá�en dodávajícímu obchodníkovi bezodkladn� po jejím vzniku, 
2. stav vozidla odpovídající sériové výrob� je zm�n�n prodejcem nebo t�etí osobou, 
3. s vozidlem bylo zacházeno zp�sobem neodpovídajícím jeho ur�ení (nap�. p�ekládání, montá� 

nepovoleného p�íslu�enství, pou�ívání jiných ne� originálních náhradních díl� nebo tuning), 
4. nebyly dodr�eny p�edepsané prohlídky nebo nebyly provedeny v�as,
5. vozidlo bylo �patn� obsluhováno nebo udr�ováno. 

� Nedostatky, na které se vztahuje záruka, jsou odstra�ovány zdarma (náklady na materiál a práci; díly 
podléhající opot�ebení ( nap�. baterie, táhla, pneumatiky, �et�z, oblo�ení brzd) a prost�edky na mazání 
jsou z toho vy�aty. 
� P�ednost p�itom má dodate�ná oprava p�ed dodate�ným pln�ním dodáním nezávadného produktu, 
zm�nou/odstoupením  nebo sní�ením kupní ceny. Pro pln�ní jakýchkoli na�ich záru�ních povinností je 
t�eba nám poskytnout p�im��enou lh�tu.
� Odstoupení, slevu nebo náhradu �kody je mo�né uplatnit teprve po uplynutí této lh�ty a bezúsp��ném 
pln�ní v náhradním termínu nebo po dvou nezda�ených pokusech o dodate�nou opravu.  Vym�n�né
díly  nebo produkty p�echázejí do vlastnictví prodejce resp. dovozce, který plní záru�ní povinnost. 
� Nárok na záruku je nutné dolo�it kupcem p�edlo�ením dokladu o koupi a správn� vedené servisní 
kní�ky. 
� Nároky na náhradu �kody jsou omezené pouze p�i poru�ení povinnosti z nedbalosti námi nebo na�imi 
pomocníky p�i pln�ní na  smluvn� typické, p�edvídatelné �kody. 

Pedál pro �azení rychlostí (1)

�ty�kolka má p�tirychlostní p�evodovku. 1.rychlost = se�lápnout pedál z neutrálu 
(N) sm�rem dol�. Rychlosti 2 a� 5 se �adí stisknutím pedálu sm�rem nahoru. Zp�tné �azení se 
d�lá v opa�ném sledu. 

Pedál zadní brzdy (2) 

Stisknutím pedálu dol� se ovládá zadní brzda. 

  P�i p�íli� dlouhém br�d�ní se p�eh�ívá brzdový kotou�

Víko nádr�e (3) 

Víko nádr�e se otvírá otá�ením proti sm�ru hodinových ru�i�ek. Po otev�ení víko znovu dob�e zav�ete.
Nádr� pojme 9 litr� paliva v�etn� 2 litr� rezervy. 

P�i tankování: Palivo nerozlévejte, neku�te, �ádný otev�ený ohe�, ani p�i práci na nádr�i. Netankujte 
kdy� b��í motor  a kdy� je motor nebo výfuk je�t� horký. 
Netankujte a� po okraj. Palivo se po zah�átí roztahuje a mohlo by p�etéct.

Odv�trání nádr�e (4) 

Snímání sedadla (5) 

Aby se dalo sejmout sedadlo, zatáhn�te za uzáv�r sedadla (6) a pak táhn�te sedadlo dozadu. P�i
nasazování usa�te sedadlo p�ední �ástí do uchycení na rámu a potom stla�te dol�. Ujist�te se, �e 
sedadlo je dob�e zasunuté. 

Úchytka na vlaje�ku (7) 
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Palivový kohoutek (8) 

�OFF� = p�eru�ený p�ívod paliva 
�ON� = p�ívod paliva z nádr�e do startéru 
�RES� = kdy� se p�i nedostatku paliva p�i�adí na rezervu, natankujte co nejd�íve!

Pokyny k jízd�

Zajetí motoru 
B�hem prvních 30 provozních hodin dbejte následujících pokyn�:

�� nep�ekládejte vozidlo 
�� nezrychlujte p�eru�ovan�
�� v maximální rychlosti udr�ujte rychlost 

0-15 hodin: 
�� vyvarujte se del�í jízdy s plynem otev�eným více ne� na 1⁄2 
�� po ka�dé hodin� jízdy nechte motor 5-10 minut vychladnout 
�� nejezd�te pouze konstantní rychlostí 

16-30 hodin: 
�� vyvarujte se del�í jízdy s plynem otev�eným více ne� na 3⁄4 
�� nejezd�te na plný plyn 

Po zajetí: 
�� vyvarujte se trvalé jízdy na plný plyn 
�� dbejte na intervaly údr�by 

Údr�ba a kontrola p�ed jízdou 

Kontrolní body Dbejte na: 
Brzdy, vp�edu a vzadu Funkce, v�le na pá�kách 5-10 mm 
Spojka Funkce, v�le na pá�ce 5-10 mm 
Zaji��ovací brzda Funkce, lehký chod 
Nádr� Podle pot�eby � tankovat natural 95 
Motorový olej Stav oleje � podle pot�eby doplnit minerální olej 
�et�z Stav- podle pot�eby promazat nebo napnout 
Táhlo plynu a brzdy Funkce, lehký chod (v�le na plynovém táhle 5-10 mm) 
Kola a pneumatiky Tlak pneumatik vp�edu 0,3-0,8 bar�, vzadu  0,3-0,8 bar�,

p�ezkou�et a napumpovat pouze kdy� jsou pneumatiky studené, 
hloubka profilu minimáln� 0,4 mm, stav 

�ídítka Snadný chod 
Výstra�ná sv�tla Stav a funkce 
Sv�tlomety/ lampy Funkce, síla osv�tlení 
Upevn�ní Pevné  zata�ení �roub� a matic 
Baterie Nap�tí baterie (po�et volt�), p�íp. nabití, funkce 

Hledání chyb

Motor nestartuje: 
�� Máte zapnutý klí� na pozici ?
�� Je palivový kohout na �ON�? 
�� Je v nádr�i dostatek paliva? 

 (V p�ípad� pot�eby p�epn�te na �RES�) 
�� Je p�epína� �Motor-Not-Aus� v pozici �ON�? 
�� P�idáváte b�hem startování zlehka plyn? 
�� Pojistky jsou v po�ádku?
�� Zapalovací sví�ka je v po�ádku? (p�ípadn� vy�istit, vzdálenost mezi elektrodami 0,6-0,7 mm) 
�� Není baterie prázdná? Kabely baterie volné? 

Pokud potí�e p�etrvávají, obra�te se prosím na svého kvalifikovaného prodejce. 

Technická data 
Barossa 170 cm3 Barossa 250 cm3

Motor 
Typ motoru 1válcový 4 taktní motor chlazený 

vzduchem 
2válcový 4taktní motor chlazený 
vzduchem 

Vrtání a zdvih 65 x 49,5 mm 53 x 53 mm 
Zdvihový prostor 164,5 cm3 233,8 cm3

T�sn�ní 10,5 : 1 9,2 : 1 
kW 10 kW 13 kW 
Druh paliva/ 
mno�ství 

Natural 95/ 6,5 litr� (z toho 1,7 l rezerva) Natural 95/ 6,5 litr� (z toho 1,7 l rezerva) 

Motorový olej 1 litr SAE 15 W 40 1,7 litr SAE 15 W 40 
Brzdová kapalina DOT 4 DOT 4 
Zapalovací sví�ka DR-8EA/NGK (vzdálenost mezi 

elektrodami 0,6-0,7 mm) 
CR7HSA/NGK (vzdálenost mezi 
elektrodami 0,6-0,7 mm) 

Startér elektrostartér Elektrostartér 
Karburátor PD29/KEIHIN 2/PTG/KEIHIN 
Spojka Vícekotou�ová spojka, mokrá Vícekotou�ová spojka, mokrá 
P�evodovka P�tirychlostní p�evodovka P�tirychlostní p�evodovka
Pohon �et�z �et�z
Vzduchový filtr P�nový filtr P�nový filtr 
Baterie YUSA YTX7A-BS, 12 V, 4 Ah, 

bezúdr�bová
YUSA YTX9-BS, 12 V, 4 Ah, 
bezúdr�bová

�árovka sv�tlomet� 12 V 18W/18W x 2 12 V 18W/18W x 2 
�árovka parkovacích 
sv�tel

12 V 5W 12 V 5W 

�árovka zadních 
sv�tel

12 V 21W x1 12 V 21W x 1 

�árovka blika�e 12 V 3,4W x 1 12 V 3,4W x 1 
Pojistky 15 A 15 A 

Barossa 170 cm3 Barossa 250 cm3

Podvozek
Délka/ �í�ka 1.735mm/ 1.035mm 1.735mm/ 1.035mm 
Vý�ka/ vý�ka sedadla 1.040mm/ 740mm 1.040mm/ 740mm 
Rozchod kol 1.100mm 1.100mm 
Vzdálenost od zem� 120mm 120mm 
U�ite�ná hmotnost 170 kg 180 kg 
Povolená celková hmotnost 330 kg 320 kg 
Rám Rám z ocelových trubek Rám z ocelových trubek 
Odpru�ení vp�edu/ vzadu Dvojitá vidlice/ kýva�ka Dvojitá vidlice/ kýva�ka
Tlumi� náraz� 2x vp�edu a vzadu 1x tlumi� 2x vp�edu a vzadu 1x tlumi�
Ráfek (ocel) Vp�edu: 10x5,5 AT, vzadu 8x8,0 AT Vp�edu: 10x5,5 AT, vzadu 8x8,0 AT 
Pneumatiky (bezdu�ové) vp�edu AT21 x 7-10 AT21 x 7-10 
Pneumatiky (bezdu�ové) vzadu AT21 x 10-8 AT21 x 10-8 
Tlak pneumatik vp�edu/vzadu 0,3-0,8 bar� 0,3-0,8 bar�
Brzdy vp�edu Bubnové brzdy Bubnové brzdy 
Brzdy vzadu Kotou�ové brzdy Kotou�ové brzdy 
Nejvy��í rychlost 74 km/h 85 km/h 
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Zkorodované póly o�ist�te teplou vodou. Podle pot�eby odpojte kabel baterie a vy�ist�te ho ocelovým 
kartá�em. P�ed p�ipojením kabel nama�te. 
Po del�ím nepou�ívání dobíjejte baterii ka�dé 3 a� 4 m�síce. Nabíjecí proud  (v ampérech) smí být 
maximáln� 1/10 Ah baterie. Baterie nesmí být nabíjena rychle. Pou�ijte nabíje�ku typizovanou pro 
MF  baterie. 

P�i del�ím nepou�ívání  vyjm�te baterii ze �ty�kolky a uskladn�te ji v dob�e odv�trané místnosti. 
Baterii nevystavujte p�ímému slune�nímu zá�ení. Pokud z�stane baterie ve vozidle, odpojte minusový 
pól.

Upozorn�ní: Kyselina v baterii je siln� �íravá. Proto noste p�i práci s baterií ochranné brýle a vhodné 
rukavice. Baterii nep�evracejte, hrozí nebezpe�í, �e kyselina z baterie vyte�e.

P�i zasa�ení o�í ihned vymyjte �istou vodou po n�kolik minut. Pak vyhledejte léka�e. P�i zasa�ení 
k��e nebo oble�ení ihned neutralizujte kyselinu vodou a mýdlem. 

Upozorn�ní: B�hem nabíjení vzniká vysoce explozivní t�askavý plyn. Proto je v blízkosti  zakázán 
ohe�, jiskry a otev�ené sv�tlo.

Staré baterie odevzdejte do sb�rny. 

Se�ízení odpru�ení

Kdy� se hákovým klí�em oto�í krou�ek (1) doprava, tak odpru�ení reaguje tvrd�ji. Oto�ení doleva má 
za následek m�k�í odpru�ení. Odpru�ení se dá nastavit do p�ti stup��.

Vým�na sv�tlomet� nebo �árovek parkovacích sv�tel

Plá�� sv�tlomet� (2) se sv�tlomety odmontujte na horním i dolním �roubu. 
Vadné �árovky parkovacích sv�tel i sv�tlomet� nahra�te stejným typem �árovky. 

Upozorn�ní: �árovky sv�tlomet�, které byly je�t� nedávno v provozu, jsou horké. Hrozí nebezpe�í
popálení.

�árovek sv�tlomet� se nikdy nedotýkejte prsty, ale jen had�íkem. 

Pokud shledáte nedostatky  ve funk�nosti, odstra�te je p�ed za�átkem jízdy. Kdy� je pot�eba, obra�te
se na svého p�íslu�ného kvalifikovaného prodejce. 

Nechte Va�i �ty�kolku udr�ovat tak, jak je p�edepsáno v plánu údr�by. 

Startování motoru 

�� Odbrzd�te zaji��ovací brzdu 
�� Za�a�te do volnob�hu
�� Dejte benzinový kohoutek do pozice �ON� 
�� Klí� zapalování dejte na (symbol) 
�� P�i studeném motoru aktivujte syti�

  teplota pod 5°C � pozice 1 = syti� zcela otev�en
  teplota 0-30°C � pozice 2 = syti� nap�l otev�ený
  teplota p�es 25°C � pozice 3 = syti� zav�ený
  (pokud je motor oh�átý � syti� znovu zav�ít)

             

�� Stiskn�te startovací knoflík 
�� Pokud motor nenasko�í po 4 sekundách ma�kání startéru, 10 sekund po�kat a znova startovat 
�� Pokud vozidlo del�í dobu nejezdilo, zkuste startér n�kolikrát proto�it se zav�eným plynem 

Rozjí�d�ní

�� Vytáhn�te pá�ku brzdy 
�� Vytáhn�te pá�ku spojky  
�� Za�a�te 1. rychlost 
�� Pomalu a sou�asn� pou�t�jte pá�ku spojky a brzdy 

P�i rozjí�d�ní nedávejte moc plynu � hrozí zvý�ené nebezpe�í nehody p�evr�ením. Toté� platí, 
kdy� pou�títe pá�ku spojky p�eru�ovan�.

Bezpe�ná jízda 

�� �ty�kolka má oproti vozidl�m jako jsou motorky nebo skútry jiné jízdní vlastnosti. Proto je 
nutné, abyste se s t�mito jízdními vlastnostmi nejprve seznámili. Za�áte�ník�m doporu�ujeme, 
aby se nechali zau�it zku�eným �idi�em. 

�� Nejezd�te maximální rychlostí, dokud nebudete mít pot�ebnou praxi s jízdou. 

Upozorn�ní:  Pokud budete jezdit offroad, pak pouze sami � nikdy si neberte spolujezdce! 

Noste ochranné oble�ení jako: 
Povolenou, dob�e padnoucí ochrannou p�ilbu, ochranné brýle nebo pr�zor na p�ilb�, rukavice, 
vysoké boty, bundu nebo triko s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty 
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�� Jezd�te jen tehdy, kdy� se cítíte fit 
�� Nikdy nejezd�te pod vlivem alkoholu, drog nebo lék�
�� P�izp�sobte rychlost stavu vozovky 
�� V neznámém terénu jezd�te zvlá�t� opatrn�. Pokud je to mo�né, prohlédn�te si trasu p�edem. 

Projí�d�ní zatá�ek
Jakmile se blí�í zatá�ka, zpomalte tempo a oto�te �ídítkama odpovídajícím zp�sobem . Horní �ástí

t�la se op�ete do zatá�ky. Pokud je vozovka nerovná nebo kluzká, m��e Vám pomoci, kdy� p�enesete
t�lesnou váhu dop�edu tak, �e se posunete na sedadle dop�edu. Pokud by hrozilo, �e se vozidlo 
p�evrhne, op�ete se horní polovinou t�la dále do zatá�ky a pomalu zpomalujte, zatá�ku pak proje�te ve 
v�t�ím polom�ru.

 P�íli� vysoká rychlost v zatá�kách znamená zvý�ené nebezpe�í nehody p�evrhnutím. Proto�e 
zadní kola jsou spojena pevnou nápravou, vy�aduje projí�d�ní zatá�ek zvlá�tní trénink. 

Sjí�d�ní svah�
Ne� budete sjí�d�t svahy, m�li byste mít dostate�nou praxi s jízdou v rovném terénu. Nejprve cvi�te
na lehkých stoupáních. 
Ne� najedete na stoupání, za�a�te nízkou rychlost a dejte odpovídající plyn. 
P�esu�te Va�i t�lesnou váhu ve sm�ru svahu.

Pokud Vám na svahu zhasne motor, pou�ijte zaji��ovací brzdu, znovu nastartujte a rozje�te se. 
Pokud za�ne vozidlo couvat, pou�ívejte výhradn� brzdu p�edních kol. Nikdy nepou�ívejte brzdu 
zadních kol, hrozí potom nebezpe�í p�evrhnutí.
Pokud budete sjí�d�t svahy bokem, p�esu�te svou t�lesnou váhu ve sm�ru svahu. 
Na svahu nejezd�te �ádné úzké zatá�ky. 

P�i sjí�d�ní dol� za�a�te nízkou rychlost a p�izp�sobte rychlost situaci. P�esu�te t�lesnou váhu 
dozadu.

P�i namontování za�roubujte sví�ku rukou a potom klí�em na zapalovací sví�ku je�t� dotáhn�te o 1⁄2 a� 
3⁄4 otá�ky. 

�i�t�ní vzduchového filtru

Vyjm�te sedadlo, jak je popsáno na str. 7. 4 �rouby (2) vy�roubujte, sejm�te víko a vyjm�te vzduchový 
filtr.
P�nový vzduchový filtr vymyjte �istící kapalinou, vy�dímejte a naolejujte olejem na vzduchový filtr.  
P�i namontování dbejte na to, aby byl kryt vzduchového filtru správn� uzav�en. Zne�i�t�ní, která by se 
pak jinak dostala do spalovacího prostoru, by trvale po�kodila motor. Z tohoto d�vodu také 
nenechávejte motor b��et bez namontovaného vzduchového filtru.  
Dbejte plánu údr�by na str. 18. 
P�i jízdách ve v�t�í pra�nosti �ist�te vzduchový filtr p�im��en� �ast�ji.
Zaprá�ený vzduchový filtr redukuje výkon motoru a zvy�uje spot�ebu paliva. 
Dbejte na to, aby vzduchový filtr nebyl mokrý. To by vedlo k potí�ím p�i startování motoru. 

Kontrola vedení paliva

V pravidelných intervalech p�ekontrolujte nádr�, palivovou hadici a karburátor co se tý�e net�snosti,
po�kození nebo  uvoln�ných spoj� hadic. 
P�i po�kození vyhledejte kvalifikovaného prodejce.  

Kontrola a vým�na pojistek

Vyjm�te sedadlo, jak je popsáno na stran� 7.
Vypn�te zapalování. Vyjm�te pojistky z boxu (3) a p�ípadn� hned nahra�te pojistkou stejné síly. 
P�i nasazování dbejte na správné ulo�ení pojistky. Volné pojistky mohou sho�et.
P�i mytí dbejte na to, aby pojistka nep�i�la do kontaktu s vodou. 
Kdy� pojistka op�tovn� sho�í, ani� byste  rozpoznali p�í�inu, m�li byste vyhledat kvalifikovaného 
prodejce.

Upozorn�ní: V �ádném p�ípad� nevsazujte pojistku s vy��ím po�tem ampér nebo nep�emos�ujte
pojistku. Následkem by bylo zni�ení elektriky. 

Kontrola a údr�ba baterie

Sejm�te sedadlo, jak je popsáno na  stran� .

Upozorn�ní: Baterii (4) odpojovat nebo p�ipojovat jen p�i vypnutém zapalování. Nejprve odpojte 
minusový pól (�erný kabel), potom plus pól (�ervený kabel). P�i ukládání p�ipojte nejprve plus pól 
(�ervený kabel), potom minusový pól (�erný kabel). Baterie je bezúdr�bová a nesmí se otevírat.  
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Upozorn�ní: Pokud je p�ekro�ena minimální tlou��ka, nechte oblo�ení brzd obnovit u svého 
kvalifikovaného prodejce. 

Napnutí a údr�ba hnacího �et�zu

Hnací �et�z má mít v�li 3-4 cm. Kdy� se musí �et�z napnout, postupujte následujícím zp�sobem: 
Uvoln�te �rouby (2), p�ípadn� pevn� p�idr�te protilehlé matice otev�eným klí�em. Kontramatice (3) 
uvoln�te na obou stranách. Kdy� budete otá�et se�izovacími �rouby (4) ve sm�ru hodinových ru�i�ek,
zvý�íte tím napnutí hnacího �et�zu. Kdy� budete to�it proti sm�ru hodinových ru�i�ek, zp�sobíte
uvoln�ní napnutí �et�zu. P�itom pak stiskn�te zadní nápravu sm�rem dop�edu.
Dbejte na to, aby ob� se�izovací matice (4) byly uvol�ovány resp. p�itahovány stejným po�tem otá�ek
tak, aby se zadní náprava nacházela v pravém úhlu k podélné ose vozidla. 
Po se�ízení znovu dob�e utáhn�te kontramatice (3) a �rouby (2). 
Zne�i�t�ný �et�z vy�ist�te kerosinem a naolejujte motorovým olejem SAE 30-50. Nepou�ívejte �ádná 
jiná  mazadla. 
Pravidelné olejování �et�zu prodlu�uje jeho �ivotnost. Po ka�dém umytí a jízd� za mokra �et�z
naolejujte.

Promazání p�edního uchycení kol

V pravidelných intervalech proma�te lo�e �ízení pomocí lisu na mazacích �epech (5) lithiovou 
vazelínou.

Zapalovací sví�ka

Vy�roubujte zapalovací sví�ku klí�em na zapalovací sví�ky. P�ekontrolujte zne�i�t�ní zapalovací 
sví�ky, p�ípadn� ji vy�ist�te ocelovým kartá�em. Vzdálenost mezi elektrodami (0,6-0,7 mm) 
zkontrolujte m��idlem, podle pot�eby vzdálenost mezi elektrodami upravte.  
P�i silném opálení zapalovací sví�ku vym��te.

Nikdy nejezd�te na p�íli� p�íkrých nebo extrémn� kluzkých,  nesoudr�ných svazích, hrozí 
nebezpe�í p�evrácení.
I zde platí � pokud máte pochybnosti, tak nikdy! 

Projí�d�ní m�lkou vodou 

Na �ty�kolce m��ete projet v pomalém tempu m�lkou vodou do hloubky 25 cm. Dejte si pozor na 
povrch a jezd�te p�im��en� opatrn�.
Po projetí vodou stiskn�te n�kolikrát brzdy tak, aby byla vytla�ena voda mezi oblo�ením brzd  a 
kotou�i. Potom, co jste se ujistili, �e brzdy fungují bezvadn�, m��ete pokra�ovat v jízd�.

Plá�� filtru p�ezkou�ejte na vodu, pokud je to nutné, odstra�te vodu. 

Po projetí bahnitou nebo slanou vodou o�ist�te vozidlo �istou vodou. 

Náklad
Maximální nákladní kapacita, v�etn� �idi�e obná�í 250 kg (model 170), 300 kg (model 250). 
Upevn�te zavazadlo tak, �e nem��e sklouznout. 
Zmen�ete rychlost, kdy� p�epravujete zbo�í.Po�ítejte s del�í brzdnou dráhou. 

Parkování
Postavte vozidlo pokud mo�no na rovný povrch a zajist�te ho zaji��ovací brzdou, uzav�ete palivový 
kohoutek.
Na �ikmém povrchu podlo�te kola nato�ená proti svahu klíny nebo kameny. 

Pé�e a údr�ba

Pravidelná údr�ba  a pé�e slou�í k zachování hodnoty a funk�nosti Va�í �ty�kolky. Také je 
p�edpokladem pro nárok na záruku. 

Upozorn�ní: �ty�kolku ost�íkejte vysokotlakým �istícím za�ízením nebo vodní hadicí (nebezpe�í pro 
elektriku).

�i�t�ní a pé�e

�� Na mytí pou�ijte m�kkou houbu a �istou vodu 
�� Osu�te m�kkou ut�rkou nebo k��í
�� Podle pot�eby o�et�ete konzerva�ními p�ípravky, které zakoupíte v obchod�
�� Díly ohro�ené korozí o�et�ete p�edev�ím v zim� odpovídajícími konzerva�ními a �isticími 

prost�edky 
�� V zim� omyjte po ka�dé jízd� studenou vodou z vozidla s�l

Upozorn�ní:  Nepou�ívejte teplou vodu, zp�sobilo by to zesílení p�sobení soli 

�� Vozidlo dob�e osu�te 

Pé�e o pneumatiky:
Pokud �ty�kolku del�í dobu nepou�íváte, odleh�ete pneumatikám tím, �e zvednete zvedákem kola.  
Vy�ist�te pneumatiky a naneste na n� prost�edky na pé�i o gumu. 
Pneumatiky skladujte v chladu a suchu. 
Vyvarujte se jízdy p�es obrubníky nebo p�eká�ky s ostrými hranami. Toto by mohlo vyvolat �kody na 
ráfku nebo na pneumatice (nap�. roztr�ení plá�t�).

Technické zm�ny, p�íslu�enství a náhradní díly: 

Ujist�te se u Va�eho odborného prodejce jak a zda m��ete provést technické zm�ny. Jinak se 
vystavujete nebezpe�í odebrání technického pr�kazu nebo záruky. 
To samé platí pro p�íslu�enství.
Pou�ívejte jen originální náhradní díly Barossa. 
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Motorový olej, kontrola, dopln�ní

Abyste mohli zkontrolovat olej, postavte �ty�kolku na rovný povrch. Vypn�te motor a asi po 5 
minutách, dokud má vozidlo provozní teplotu, vy�roubujte m�rku oleje, ot�ete ji, znovu na�roubujte a 
potom zkontrolujte. Stav oleje nesmí p�ekro�it zna�ku �Minimum� ani zna�ku �Maximum�. 
Podle pot�eby dopl�te olej. Dopl�ovací mno�ství mezi zna�kami �Minimum� a �Maximum� obná�í 1⁄2 
litru. Dbejte na to, abyste pou�ili stejný druh oleje (zna�ka, viskozita), který budete dopl�ovat p�i
vým�n� oleje (minerální olej  10W 40 nebo 10W 50). 

Dbejte na to, aby se p�i dopl�ování nedostali do klikového plá�t�  cizí p�edm�ty. 
Nep�epl�ujte a rozlitý olej o�ist�te. Olej se nesmí dostat na díly z gumy nebo um�lé hmoty. 
Pro dlouhou a dobrou funkci motoru je p�edpokladem dostate�né mno�ství oleje a p�edepsané vým�ny 
oleje.

V�le brzdových pá�ek a se�ízení brzd p�edních kol

V�le brzdové pá�ky mezi výchozím nastavením  a lehkým p�itáhnutím brzdy má být 3-5 mm. 

K se�ízení  uvoln�te kontramatici (2) a se�i�te uta�ením nebo uvoln�ním se�izovacích matic (1) v�li
brzd. Potom kontramatici (2) znovu p�itáhn�te.

�ty�kolku podlo�te pod p�edními koly a zkontrolujte, zda se p�ední kola voln� otá�ejí, kdy� p�ední
brzda není v �innosti.
Podle pot�eby udr�ujte pohyblivé �ásti brzdové pá�ky v chodu motorovým olejem. 

Omezova� pohybu plynu

Jím je omezován nejvy��í po�et otá�ek  p�i plném plynu. Uta�ení �roubu (3) redukuje nejvy��í po�et
otá�ek motoru. 
K se�ízení uvoln�te kontramatici (4), nastavení p�im��en� upravte �roubem a potom op�t pevn�
p�itáhn�te kontramatici. 

Se�ízení v�le pá�ky spojky

V�le pá�ky spojky má z výchozího nastavení k prvnímu odporu obná�et 2-3 mm.  
K se�ízení uvoln�te kontramatici (6) a se�i�te v�li p�ita�ením nebo povolením se�izovací matice (5). 
Potom znovu p�itáhn�te kontramatici (6). 
Podle pot�eby udr�ujte pohyblivé �ásti pá�ky spojky v chodu motorovým olejem. 

Kontrola brzdové kapaliny na brzdách zadních kol

Zaparkujte �ty�kolku na rovném povrchu. 
Nádr� na brzdovou kapalinu se nachází na levé stran� �ty�kolky. Od�roubujte víko. 
P�ed pln�ním brzdovou kapalinou p�ekontrolujte opot�ebení oblo�ení brzd.
Kdy� je stav brzdové kapaliny pod zna�nou �Minimum�, napl�te brzdovou kapalinu klasifikace DOT 
4 a� ke zna�ce � Maximum�. P�edtím  uvoln�te �rouby (1) a sejm�te víko nádr�e na brzdovou 
kapalinu.
P�i dopl�ování dbejte na to, aby se �ádné cizí p�edm�ty nedostaly do nádr�e na brzdovou kapalinu. 

Upozorn�ní: Zm�ny v�le nebo pórovitý odpor brzdového pedálu poukazují na nedostatky na 
brzdovém systému. Vyhledejte pak obratem Va�eho kvalifikovaného prodejce. 
Nerozlévejte brzdovou kapalinu, proto�e po�kozuje lak a um�lé hmoty. 
Brzdová kapalina musí být ka�dé dva roky vym�n�na Va�ím kvalifikovaným prodejcem. 

Kontrola oblo�ení kotou�ových brzd vzadu

P�ezkou�ejte v pravidelných intervalech stupe� opot�ebení oblo�ení brzd. Minimální tlou��ka musí být 
3mm. To m��ete poznat na vrubech (1 a 2). 


